ESQUEMA DE CAUDALES EN RED DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION
ESCENARIO: HIPOTESIS 1

Caudal

Averia o cierre por mantenimiento de la tuberia principal superior
0.50 de FD 150 desde los depésitos acumuladores, caudal 0,00 I/s.
1.00

Caudal punta en tuberia principal inferior de FD 150 desde
2.00 los depésitos acumuladores 15,95 I/s. Pérdida Unit. 4,96 m/Km.
4.00 Velocidad 0,90 m/s.

LPS

ESQUEMA DE CAUDALES EN RED DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION
ESCENARIO: HIPOTESIS 2

Caudal

Averia o cierre por mantenimiento de la tuberia principal inferior
0.50 de FD 150 desde los depésitos acumuladores, caudal 0,00 I/s.
1.00

Caudal punta en tuberia principal superior de FD 150 desde
2.00 los depésitos acumuladores 15,95 I/s. Pérdida Unit. 4,96 m/Km.
4.00 Velocidad 0,90 m/s.

LPS

ESQUEMA DE PRESION EN NUDOS DE LA RED DE DISTRIBUCION

Presién
20.00
30.00
40.00
50.00

m

ESCENARIO: HIPOTESIS 1

Averia o cierre por mantenimiento de la tuberia principal superior
de FD 150 desde los depésitos acumuladores, caudal 0,00 I/s.

Presién de llegada al arqueta de distribucién de la tuberia principal superior
de Fd 150 desde los depésitos acumuladores, punto n4 47,48m.

Presién de llegada al arqueta de distribucion de la tuberia principal inferior
de FD 150 desde los depésitos acumuladores, punto n2 48,99m.

ESQUEMA DE PRESION EN NUDOS DE LA RED DE DISTRIBUCION

Presién
30.00
40.00
50.00
55.00

m

ESCENARIO: PROPUESTAS EJECUTADAS

Averia o cierre por mantenimiento de la tuberia principal inferior
de FD 150 desde los depésitos acumuladores, caudal 0,00 I/s.

Presién de llegada al arqueta de distribucion de la tuberia principal superior
de Fd 150 desde los depdsitos acumuladores, punto n4 45,5Tm.

Presién de llegada al arqueta de distribucion de la tuberia principal inferior
de FD 150 desde los depésitos acumuladores, punto n2 45,51 m.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES GENERAL
RESULTADOS EPANET. HIPOTESIS DE CALCULO.

Al

AUTOR DEL PRAYE

DIRECTOR DEL PROYECTO _ ESCALA: S/E

_ SEVILLA, NOVIEMBRE 2016

JAIME MORELL SASTRE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos _ CONSULTORIA: FPL CEIC S.L.
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